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Hauppauge! 1. Installation der WinTV-Karte

Wi nTV- HVR-" 300 * Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Der Hersteller des PCs

Wi nTV_ HVR'1 1 oo halt Informationen zum Offnen des Gehauses bereit.

chtung: Ihr PC kann durch statische Entladung beschédigt werden. Sie beugen
Installationsanleitung dem vor, indem Sie einfach kurz das geerdete Gehéduse lhres PC's beriihren, bevor

Sie ihn offnen bzw. die PCI-Steckkarte anfassen.
Hauppauge Computer Works

o Kongen Krefel(der s)m 669 - 41066 Man;hen?adt;ach  Entfernen Sie den Gehausedeckel.
el. Kundendienst: (+49) 02161 694 88 40 - Fax: (+49) 02161 694 88 15 . . . . . .
email: info@hauppauge.de * Suchen Sie einen freien PCI Slot (kurzer weisser Slot) und entfernen Sie die
www.hauppauge.de Metallabdeckung des Slots an der Riickseite des PCs.

» Stecken Sie die WinTV-Karte in den PCI-Slot und befestigen Sie diese mit einer Schraube.
* Montieren Sie den Gehausedeckel wieder und stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Inhalt des WinTV-Pakets

Q WinTV-HVR-1300 oder WinTV-HVR-1100 Hybrid -TV-Karte

10 1

2. Anschlisse der WinTV-Karte

Infrarot Sensor fiir Fernbedienung Fernbedienung und zwei AAA Batte- Mit WinTV-HVR-1300 bzw. WinTV-HVR-1100 kénnen Sie digitales terrestrisches Fernsehen
(nur bei einigen Modellen) rien (nur bei einigen Modellen) (DVB-T) liber Antenne, analoges Fernsehen per Kabelanschluss oder Antenne und UKW-
Radio empfangen.

Ausserdem ist der Anschluss von analogen Videoquellen mdglich.
Die Eingange der WinTV-Karte sind folgendermassen beschriftet:

FM Radio-Antenneneingang
. TV Eingang fur TV-Antenne oder Kabelanschluss
Q Installations-CD-ROM S-VIDEO S-Video-Eingang
COMP VIDEO IN Composite Video Eingang
LINE IN Stereo-Audio-Eingang, zum Anschluss des Audiosignals von Videoquellen
IR Eingang fur Infrarot-Empfanger der Fernbedienung

"WinTV.v7 HD

Fur digitales terrestrisches Fernsehen Uber Antenne (DVB-T): Informieren Sie sich bitte tUber
Ihre Empfangssituation, z.B online bei www.ueberall-tv.de

SchlieBen Sie das Kabel einer geeigneten Antenne beziehungsweise das TV-Signal vom Ka-
belanschluss an den Antenneneingang “TV” der WinTV HVR-1100/-1300-Karte an.

Version 1.0

inweis: Geeignete DVB-T Antennen sind passive Antennen und aktive Antennen
mit eigener Stromversorgung. Antennen, die eine Spannungsversorgung durch den
Receiver bendtigen, sind nicht geeignet.

Hauppauge!

www.hauppauge.com

COWINTV71.0HD.
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Fiir den genauen Verpackungsinhalt beziehen Sie sich bitte auf die Verpackungsaufschrift.

3. Installation von Treiber und Software

Gefundene Sender werden
wahrend des Suchlaufs

B ot Setup Wi (=0T

Legen Sie die WinTV Installations-CD-ROM ein. Automatisch erscheint nun ein Fenster mit

aufgelistet. Digital DVB-T Scan
dem Hauppauge-Logo. i . .
Klicken Sie nach Beendigung Hauppauge! Scan complete
H inweis: Falls nach dem Einlegen der CD-ROM dieses Fenster nicht erscheint, 6ff- des Suchlaufs auf Weiter. ”::S v weeesn i
- - '3 - - are |
nen Sie lhren Arbeitsplatz, wéhlen Sie Ihr CD-/DVD-Laufwerk und doppelklicken W #17 Phosrix (MPEG2SD)
Sie auf die Datei Setup. g}i o e
. . ) __ [#]#20 CNNInt. (MPEGZSD)
Klicken Sie auf Step 1: Install Drivers, um € Hauppauge WinT Installation CD (BN a21 TELES (MPEG2SD) L
. . . . b #H22 VIVA (MPEGZ SD]
die Treiber zu installieren. Hauppauge! B Lo Wi
. . . . [¥#] #24 kabeleins (MPEG2 SD) =
Es erscheint nun ein blaues Fenster in dem @l#5 N2s (WPEG2SD)
. . . [#] #26 ProSieben (MPEG2 SD)
der aktl_JeIIe .S;at\ijs derd'l_'relbirlnstjllatllon o e @727 SAT1 (NPEG2SD) B
angezeigt wird. Wenn diese beendet ist, i
. . . - « . . 26 channels found _Wecter - _N:bred’mn
klicken Sie auf die Schaltflache “Drivers Step 2: Install WinTV :
habe been updated Successfully”.(click linweis: Bei Analog-TV haben Sie zusétzlich die Option, den Composite-Video bzw.
to exit). Register S-Video-Eingang einzurichten. Wenn Sie diese Eingénge verwenden wollen, mar-

Browse CD [ kieren Sie die Option “Analog TV via Set-Top-Box”.
S

um die TV-Anwendung zu installieren. WinTV Setup (Vista) Hauppauge!
Nach Auswahl der Sprache wird das WinTV v7 hat viele Funktionen, wie Live TV, TV-Aufnahme und Wiedergabe, zeitversetztes
WinTV Setup Fenster gedffnet und die An- i e ] Dl G Fernsehen, einen Aufnahmeplaner, einen Elektronischen Programmfihrer und Video-
wendungskomponenten installiert. N oo textdarstellung.

. . . WInTV v7
Es wird empfohlen, die Vorgaben flr das /

Programm- und Daten-Verzeichnis von
WinTV zu Ubernehmen und jeweils auf
Weiter zu klicken.

[-Bescnr g

Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Exit.

4. Start von WinTV v7 und Sendersuche

s Gerate Setup Wizard ecnli=ald

Zuriick springen (10s) Vorwérts springen (30s)
Geréte Setup Wizard Zuriick springen (60s) Vorwrts springen (60s)

tion finden Sie ein WinTV-

Icon auf lhrem Desktop.
Doppelklicken Sie auf dieses Icon, Hauppauge!
um die WinTV-Anwendung zu Eaa
starten.

Beim ersten Start der WinTV-Anwen-
dung erscheint der Geréate-Setup-
Wizard. Setzen Sie das Hakchen
entsprechend des angeschlossenen

W Nach der Software-Installa-

Ton aus/ein

Der Gerate-Setup-Wizard hat ein neues Gerat erkannt, das eingerichtet werden
muss.

Gerat:  WinTV-HVR-1300 (000DFE028FA3)

Bitte wahlen Sie die Art des TV-Signals:

[ Digital DVB-T

[C] Analog TV (KabelAntenne) Pausieren

[] Analog TV via Set-Top-Bax

3 Fernsehmodus

TV-Signals bei Digital DVB-T oder I8 U Live-TV zu schauen, Kiicken Sie auf den Button TV.

Analog-TV und klicken Sie auf

Weiter. ¢ THE DIGITAL GENERATION E—mr— Wiedergabemodus

Bei DVB-T: Wahlen Sie das Land - Um eine TV-Aufnahme fur die Wiedergabe zu 6ffnen, klicken Sie auf den Datei 6ff-
und Ihre Region. Falls Ihre Region nicht aufgefiihrt ist, oder nicht alle Sender gefunden wer- nen Button und wahlen die gewiinschte Datei aus. Die Aufnahme wird direkt

den, wéahlen Sie statt dessen “All Regions”. wiedergegeben.

Klicken Sie auf Weiter, um den Suchlauf zu starten.




Live-TV Funktionen
Im Live-TV-Modus sehen Sie folgende Bedienelemente am unteren Rand der WinTV-Anwendung:

Kanalwechsel
Um den Sender zu wechseln, klicken Sie auf den Kanal auf oder Kanal ab But-
ﬁ ton, oder drlicken Sie die Plus (+) oder Minus (-) Taste auf der Tastatur. Sie
kénnen auch direkt die Kanalnummer (zum Beispiel 15), gefolgt von der
<Eingabetaste> eingeben.

Info Button
ﬁ Durch einen Klick auf den Info Button wird das On-Screen-Display mit Angaben zum
gerade laufenden und folgenden Programm eingeblendet, falls diese EPG Informa-
tionen verflgbar sind.

TV Pausieren

Durch einen Klick auf den Pausieren Button wird die Darstellung angehalten, das TV-

Programm aber weiterhin im Hintergrund aufgezeichnet. Durch einen erneuten Klick
auf den selben Button wird die Darstellung fortgesetzt.
Wahrend des Fernsehens kdnnen Sie mit einem Klick auf die Buttons Zuriick springen bzw.
Vorwarts springen zu einer beliebigen Stellen im Pause-Puffer springen.

TV Aufzeichnen

Um das aktuelle TV-Programm aufzuzeichnen, klicken Sie auf den Button TV Auf-
zeichnen. Automatisch wird ein Dateiname generiert und mit der Aufnahme be-
gonnen. Wahrend der Aufnahme kdnnen Sie die Buttons Zurtick springen bzw. Vorwarts
springen benutzen. Das Format des Dateinames ist [Sendername]_[Datum]_[Zeit].ts
Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf den Stop Button.

Stop
ﬁ Durch einen Klick auf den Stop Button wird der Live TV Modus verlassen bzw. die
Aufnahme beendet.

Das Kontext-Menii

Klicken Sie mit der rechten Maustaste innerhalb des TV-Fen-
sters, um das Kontext-Menii zu 6ffnen. o

Folgende Menuoptionen sind verfugbar: Suche Kanal

Datei &ffnen

Meniioption «Audio Stream:» Ansicht

Wenn die aktuelle TV-Sendung mehr als eine Sprache anbi- P S
etet, kdnnen Sie diese hier auswahlen. Scheduler

Seitenverhiltnis

EPG

Meniioption «Seitenverhaltnis»
Videotext

Bei Auswahl von Automatisch (empfohlen) wird das

Seitenverhéltnis entsprechend den Vorgaben des Senders

eingestellt (4:3 oder 16:9).

Bei Auswahl von Ausfiillen fillt das TV-Bild das Videofenster Im Vordergrund

immer komplett aus. Konfigiration
Uber

Wiedergabe

Pause

Stop

Meniioption «Ansicht»

Die Ansichten Normal, Nur TV-Fenster und Vollbild sind
mdglich. In der Ansicht Normal sind alle Bedienelemente zu
sehen. In der Ansicht Nur TV-Fenster wird nur das TV-Fenster dargestellt. In der Ansicht Voll-
bild fullt das TV-Bild den kompletten Bildschirm aus. Sie kdnnen zwischen diesen Ansichten
auch per Doppelklick in das TV-Fenster oder mit der Tastenkombination Strg W wechseln.

Beenden

Meniioption «Im Vordergrund>»
Ist der Menueintrag Im Vordergrund markiert, so wird das WinTV-Fenster nicht von anderen
Fenstern Uberdeckt (auch wenn es nicht das aktive Fenster ist).

Meniioption «Videotext»

Wahlen Sie Videotext im Kontext-MenU, um gegebenenfalls vorhandene Videotextinformatio-
nen einzublenden. Normalerweise wird Seite 100 angezeigt. Uber die Tastatur kénnen Sie die
dreistelligen Seitennummern eingeben. Driicken Sie die Esc-Taste, um die Videotextanzeige
zu verlassen.

Meniioption «Programmfiihrer» (EPG, nur bei digital TV)

e WinTV Scheduler

Hauppauge! TV'for the digital'generation ™

Geplante Aufnahmen | EPG

16:00

Aufnehmen

Viele digitale TV-Sender Ubertragen einen Elektronischen Programmfuhrer (EPG). Wahlen Sie
einen Programmeintrag mit der Maus, um Details zu sehen. Um das ausgewahlte Programm
aufzuzeichnen, klicken Sie auf den Button Aufnehmen. Bestatigen Sie die Aufnahme im Fen-
ster «Aufnahme hinzufligen/editieren» mit einem Klick auf OK. Die geplante Aufnahme wird
zum Scheduler hinzugeflgt.

Meniioption «Aufnahmeplaner:> (Scheduler)
Der Aufnahmeplaner ermdéglicht lhnen, ein Programm automatisch zu einer bestimmten Zeit
aufzuzeichnen.

e WinTV Scheduler
Hauppauge! “TV'for the digital'generation™

Geplante Aufnahmen | EPG

Name Nachste Laufzeit Dauer Programm
RTL Television 07.11.2008 15:30:00 01:00 RTL Television

e

Position und GréBe des Anwendungsfensters werden fiir die Ansichten Normal und Nur TV-
Fenster getrennt gespeichert.
Im Scheduler-Fenster werden alle geplanten Aufnahmen, seien sie manuell oder durch den WinTV v7 Tastaturbefehle
ProgrammfUhrer programmiert worden, aufgelistet. Hier kbnnen Sie bereits geplante Aufnah- Kanal + — Plus (+ Riicklauf — Sta+R
men I6éschen oder neue Aufnahmen planen. Der Button Abbrechen ermoglicht es lhnen, im ana - .us (+) .uc gu - r9
Moment durchgefiihrte Aufnahmen abzubrechen. Eantal . = I\B/I'IIZIUS &') \L/'Vl‘leb(_letZt) = 2:"9 + \C/:V
. . . . . , . auter = Bildau ollbi = Strg +
Um eine geplante Aufnahme h figen, klicken Sie auf den Button Hinzufiigen. ) . ) .
ne gep . me hinzuzuttgen, Kiicken sie au utton Hinzuitg Leiser = Bild ab Untertitel ein/aus = Strg+ S
&k Aufnahme hinzufigen / bearbeiten Kanalliste anzeigen = Strg+L WinTV Einstellungen = Strg + |
Kanal und Zeit Ton aus/ein = Strg+ M TV starten = At+T
i Default Info anzeigen = Strg+ O Aufnahme starten = Alt+R
. 1 RTL Television (DVET) - Stream Details = Strg+ D Stop = Alt+ S
Feme 53000 2] Videotext = Strg+ T Datei 6ffnen = Alt+F
e = Pausieren = Strg + Q Seitenverhéltnis andern = Strg + A
' = Wiedergeben = Strg+ P Normale Ansicht = Esc
D Vorlauf = Strg+F
@ Einmalig © Taglch © Wachentich
Start: Frotag . 7. November 2008 [@~ Fernbedienung (nur bei einigen Modellen)
Ende: .Fmﬁag ..?.HovemberEfCé
Zur Benutzung der Fernbedienung:
£ L * Legen Sie bitte die beiliegenden Batterien unter
L Beachtung der Polaritat in die Fernbedienung Q
ein.
0K ]  Verbinden Sie den Infrarot-Empfanger mit dem

Hier geben Sie die erforderlichen Informationen wie Kanal, Startzeit, Dauer etc. ein und
bestatigen mit OK.

inweis: Die WinTV-Anwendung muss nicht gedffnet sein, damit geplante Aufnah-

men durchgefiihrt werden, aber der PC muss eingeschaltet sein. Er kann sich auch
im Standby-Modus oder Ruhezustand befinden. Alle geplanten Aufnahmen werden von
einem Task mit dem Namen WinTV7Rec.exe durchgefiihrt.

Einstellungen
Klicken Sie auf den Button “Einstellungen”, um das Fenster fiir die WinTV Einstellun-
gen zu 6&ffnen.

Allgemein: Auf der Registerkarte Allgemein kann die Sprache fur die Benutzeroberflache, die
bevorzugte Audiosprache bei mehrsprachig ausgestrahlten TV-Sendungen und die Untertitel-
sprache ausgewahlt werden. Zudem kann der Video Renderer (Overlay, VMR9, EVR) fur die
Videodarstellung und das Format des Computer-Monitors eingestellt werden. Durch Ak-
tivierung der Option «Hardwarebeschleunigung verwenden» kann bei einigen Graphik-Karten
die Systembelastung veringert werden.

Ordner: Auf der Registerkarte Ordner konnen Sie eingeben, wo TV-Aufzeichnungen und die
Pufferdatei fur den Timeshift-Modus abgelegt werden.

Gerate: Um den TV-Tuner zu konfigurieren und nach Sendern suchen zu lassen, wahlen Sie
das entsprechende Gerat aus der Liste und klicken auf den Button Wizard.

Alle Kanale: Auf der Registerkarte Alle Kanéale kdnnen Sie einzelne Sender Uber das Hakchen
in der ersten Spalte aktivieren oder deaktivieren. Bei Klick mit der rechten Maustaste auf einen
Sender 6ffnet sich ein Kontext-Menu. Hierrtiber ist es mdglich, Sender zu I6schen, zu betra-
chten oder sich Details anzeigen zu lassen.

IR-Eingang der WinTV-Karte und platzieren ihn

so, daB die Infrarotstrahlen der Fernbedienung

den Empféanger erreichen kénnen.
Uber den Autostart-Ordner im Startmendi von
Windows wird die Software flr die Fernbedi-
enung beim Start von Windows geladen (“Auto-
Start IR”). Wenn ir.exe geladen ist, sehen Sie im
Info-Bereich in der Taskleiste von Windows ein
kleines schwarzes Fernbedienungs-Symbol.

inweis: WinTV reagiert nur auf die Fern-
bedienung, wenn es das aktive Fenster

ist.
Bei Problemen
Darstellungsprobleme

Falls es zu Fehlern bei der Darstellung des TV-Bildes kommt, kénnen diese eventuell durch
Anderung der Video-Renderer- Optionen behoben werden. Klicken Sie in WinTV auf den But-
ton Einstellungen und wahlen Sie auf der Registerkarte Allgemein einen anderen Video Ren-
derer (z.B. Overlay oder VMR). Starten Sie WinTV neu.

De-Installation von Treiber und Software

Der WinTV-Treiber und die komplette WinTV-Software kénnen mit dem Tool hcwclear.exe de-
installiert werden. Doppelklicken Sie dazu im Hauptverzeichnis der Installations-CD-ROM auf
hcweclear.exe und klicken Sie auf OK. Bestatigen Sie mit Ja.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Das Gerat darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmiill) entsorgt werden. Dieses Gerat ist entsprechend der
europdischen Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den
Rahmen fiir eine EU-weit giiltige Riicknahme und Verwertung der Altgeréte vor. Fiir die Riickgabe Ihres Altgeréts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfiigung stehenden
Riickgabe- und Sammelsysteme.

FCC Statement FCC ID: HO0WINTV CE Statement: This equipment has been tested and complies with EN 55013, EN 55020 and IEC 801-3 part 3 standards.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance to the FCC Rules could void the user's authority to operate the
equipment. Supplementary Television Broadcasting Receiving Apparatus - Appareils supplémentaires de réception de télévision, Canada. Nordic note: Ma kun tilko-
ples kabel-TV nett via galvanisk isolator

© 2009 Hauppauge Computer Works - QI-WINTV7-HVR-PCI-V1.0-GER - 2009/04/02



